
Q.  FOG란 무엇입니까? 

A.  FOG는 기름 및 지방 성분을 의미합니다.

Q.  볼티모어 시에서 FOG 프로그램을 시행하는 이유는 
무엇입니까?

A.	� FOG 프로그램은 미국 환경보호국 및 메릴랜드 환경부와 
조정서에서 명시한 운용 요구 사항 중 하나로 광역 하수도의 
개선을 통한 수질 개선 및 월류수(Sanitary Sewer 
Overflows, SSO) 제거를 위한 프로그램입니다. 해당 
프로그램은 하수도로 배출되는 FOG의 양을 최소화하도록 
설계되었습니다. 

Q.  FOG 프로그램의 요구 사항은 무엇입니까?

A.  �FOG가 포함된 폐수를 배출하거나 배출할 가능성이 있는 모든 
음식점은 다음 사항을 준수해야 합니다.

			�   유효한 폐수 배출 허가 문서를 가지고 있어야 합니다.

			�   적정 크기로 설치된, 작동이 가능한 기름 성분 통제 장치를 
가지고 있어야 합니다. 

		�	�   기름 성분 통제 장치를 자주 청소하고 유지 관리하여 25% 
규칙을 준수합니다. 

		�	�   기름 성분 통제 장치의 최근 유지 관리 기록을 항상 현장에 
보관합니다.

			   FOG를 올바르게 수집하고 폐기합니다.

Q.	 FOG가 포함된 주요 식품 재료에는 무엇이 있습니까?

A.	� 육류의 지방, 음식 찌꺼기, 식용유, 제과류, 그레이비, 유제품, 
드레싱, 소스, 라드, 버터 및 마가린 등입니다.

Q.  FOG 프로그램의 대상이 되는 시설은 어떤 유형의 
시설입니까?

A.	� FOG가 포함된 폐수를 배출하거나 배출할 가능성이 있는 모든 
음식점은 FOG 프로그램의 요구 사항을 준수해야 합니다. 
예를 들면 식당, 포장 음식 매장, 조제 식품 판매점, 편의점, 
연회업자, 병원 및 학교 구내식당, 요양원 및 노인 보호 시설, 
커피숍과 아이스크림 가게 등이 포함됩니다.
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FOG(Fats,Oils & Grease):  
기름 및 지방 성분



Q.  FOG는 어떻게 하수도로 유입됩니까? 

A.	� FOG는 대부분의 주방에서 생성되고 음식 준비와 청소 작업 
중에 하수도로 배출됩니다. 그릇 세척용 싱크대, 예비 세척대가 
있는 식기세척기, 걸레용 세척대, 수프 보온기 바닥 배수구, 
전골 냄비 조리대 및 자동 환기 후드 세척기와 같은 곳에서 
주로 FOG가 배출됩니다.

Q.  기름 성분 통제 장치를 얼마나 자주 청소해야 합니까?

A.	� 해당 장치는 지속적으로 25% 규칙을 준수할 수 있도록 
제조업자의 권장 사항에 따라 자주 청소해야 합니다. 청소 
빈도는 주방 모범권장관리사항의 실행, 음식점 규모, 식품 
종류, 배출하는 설비의 개수 및 통제 장치의 수용력에 따라 
달라집니다.

Q.  첨가제, 효소 또는 박테리아를 기름 성분 통제 장치에 사용해도 
됩니까?

A.  �아니요. 이러한 제품을 사용하는 것은 볼티모어 시 배관 공사 
기준에 따라 금지되어 있습니다. 

Q.  FOG를 폐기하는 적절한 방법은 무엇입니까?

A.	� 튀김 냄비에서 나온 기름은 재활용이 가능하며, 라이선스를 
받은 수거 차량으로 다른 장소에 이동할 때까지 덮개가 
있는 용기에 저장해야 합니다. 기름 성분 통제 장치 유지 
관리 작업에서 수집한 기름은 덮개가 있는 용기에 수집하여 
쓰레기통에 버리거나 라이선스를 받은 수거 차량에 버려야 
합니다. 싱크대, 하수구 또는 빗물 배수관에 FOG를 절대 
배출하지 않아야 합니다.

Q. 어떤 주방 설비를 기름 성분 통제 장치에 연결해야 합니까? 

A.	� 볼티모어 시 배관 공사 기준에 따라 FOG를 포함한 폐수를 
배출하는 조리와 관련한 모든 설비와 장비는 기름 성분 통제 
장치에 연결해야 합니다. 예를 들어 이러한 설비와 장비에는 
그릇 세척용 싱크대, 예비 세척대, 수프 보온기, 전골 냄비 
조리대, 바닥 배수구 및 자동 환기 후드 세척기가 있습니다. 
배관 공사 기준 요구 사항에 대한 문의가 있는 경우 배관공 
또는 볼티모어 시 주택/지역사회 개발부에 문의하십시오.

Q.  25% 규칙이란 무엇입니까?

A.  �25% 규칙은 청소 빈도 확립 및 하수도에 배출하는 FOG 
최소화에 대한 산업 인가 지침입니다. 이 규칙은 부유성 
기름 및 굳은 고체 물질의 양이 옥내 탱크 상단에서 바닥까지 
측정한 수리 수심의 25%를 넘지 않아야 하는 것입니다. 즉, 
굳은 고체 물질과 부유성 기름의 깊이를 합한 양이 통제 장치 
내용물의 총 깊이에서 25%가 되기 전에 기름 성분 통제 
장치를 청소해야 합니다.  

 

상단으로 흐르는 
FOG

기름 성분 통제 장치의  
바닥에 덮여 있는  
고체 물질

중수도

	 ● 장치 상단의 총 FOG = 0.5ft.
 	 ● 장치 바닥의 총 고체 물질 = 1.0ft.
 	 ● 장치 내용물의 총 깊이 = 4.0ft.

 FOG와 고체 물질을 더한 비율

		    (FOG + 고체 물질)		                (0.5ft. + 1.0ft.)

          통제 장치 내용물의 깊이	       4.0ft.

								        1.5ft.

								        4.0ft.

틀렸습니다. 25% 규칙이 적용되지 않았습니다. 
음식점에서 통제 장치의 청소 빈도를 늘리거나 용량 
추가가 필요합니다.

이 예가 25% 규칙을 따르고 있습니까?
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